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Sikadur®-31 Normal

ADHESIVO PARA LA PEGA DE DIVERSOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un adhesivo epdxico de dos componentes, con con-
sistencia pastosa, para la pega de todo tipo de ele-
mentos de construcciéon. Adhiere sobre superficies ab-
sorbentes secas o humedas o superficies metalicas se-
cas.

USOS

Sikadur®-31 Normal puede ser usado solamente por
profesionales con experiencia.

Para la pega de elementos como: prefabricados, vi-
gas, escaleras, barandas, etc.

Para la fijacion de elementos prefabricados de facha-
day el ensamble de elementos de concreto (pilotes,
pérticos, etc.).

Para efectuar pegas entre los mas diversos materia-
les de construccion como: concreto, asbesto-cemen-
to, ladrillo, gres, ceramica, acero, aluminio, madera,
vidrio, etc.

» Como acabado de alta resistencia a la abrasion en la
reparacion y proteccién de estructuras hidrdulicas
como: vertederos, canales, tuneles de carga, etc.

INFORMACION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS / VENTAIJAS

= Posee alta resistencia mecanica.

= Adhiere sobre superficies absorbentes himedas o
metalicas secas.

= Facil de aplicar, inclusive sobre superficies verticales
y sobre cabeza.

= No escurre aplicado en espesores hasta de 2 cm.

= No presenta contraccidn.

= Resistencia quimica moderada.

CERTIFICADOS / NORMAS

Compliant Standards ASTM C 881-02, Type |, Grade 3,
Class B and C. Drinking Water Approvals: Water Regu-
lations Advisory Scheme (WRAS), England, Report No.
5460. Center de Recherche et de Control des Eaux Pa-
ris (CRECEP). France, Report No. C-95-M3965 and
603583. Technical Office of Studies and Controls,
Spain.

Report No. 4002.

Empaques

Unidad: 0.5 kg, 2.0 kg, y 6.0 kg.

Color Gris.

Vida en el recipiente

Un afio desde su fecha de produccion.

Condiciones de Almacenamiento

Almacene el producto en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y

bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos qui-

micos.
Densidad 1,70 kg/1 + 0,05 kg/l a 20°C
Consistencia Pasta blanda, no se escurre.

Resistencia a Compresion

7 dias 650 kg/cm?

(ASTM D 695)
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Moddulo de Elasticidad a Compresién

26.000 kg/cm? (ASTM D695)

Temperatura de Servicio

Tem. de sustrato:
¢ Minimo: 5°C ® Maximo: 40 °C

Absorcidn de Agua A 1dia0.25%

(ASTM D570)

INFORMACION DE APLICACION

Proporcion de la Mezcla

En peso y en volumen A: B=2:1

Consumo Aproximadamente 1,7 kg/m?2 por cada mm de espesor.
Temperatura del Sustrato Bajo: 5°C

Alto: 40°C
Vida de la mezcla Version Normal (Tiempo Aprox.):

10°C 85 min

20°C 45 min

30°C 25 min

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la version local
mas reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya co-
pia sera suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los nifios. Usar guan-
tes de caucho y gafas de proteccion para su manipula-
cién, aplicar en lugares ventilados y cambiarse ropas
contaminadas. Consultar Hoja de Seguridad del pro-
ducto a través del departamento técnico de Sika.

DIRECTIVA 2004/42/CE - LIMITACION DE LAS EMISIO-
NES DE VOC

<70

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

Concreto, asbesto-cemento, piedra, ladrillo, gres: La
superficie debe estar sana limpia, libre de partes suel-
tas, contaminacion de aceites, polvo, residuos de cura-
dores, lechadas cementosas u otras materias extranas.
La superficie puede estar seca o humeda pero libre de
empozamientos. La edad de los elementos de concre-
to o mortero debe ser de 28 dias como minimo.

MEZCLADO

Agitar separadamente cada componente. Los dos
componentes tienen distintos colores para facilitar el
control sobre la homogeneidad de la mezcla. Verter
completamente el Componente B sobre el Componen-
te Ay mezclar con taladro de bajas resoluciones (maxi-
mo 400 r.p.m.) o manualmente hasta obtener una
mezcla de color uniforme. El componente A expuesto
a bajas temperaturas de almacenamiento (menos de
8°C) puede endurecerse, pero recuperara su estado
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original con un calentamiento ligero (dejandolo ex-
puesto al sol o por friccién del mismo material mez-
clandolo).

METODO DE APLICACION / HERRAMIENTAS

La aplicacion se hace con espatula, llana o directamen-
te con la mano enguantada. El producto se aplica so-
bre una de las dos caras y se presiona hasta obtener
una pega perfecta. En caso de aplicacién sobre super-
ficies absorbentes humedas, se debe frotar el produc-
to fuertemente sobre la superficie con la mano en-
guantada. Lave las manos con agua y jabdn después
de la aplicacién. Las herramientas se limpian con Col-
ma Solvente Epdxico cuando el producto todavia este
fresco. El producto endurecido se debe retirar Unica-
mente por medios mecanicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o
aplicacién como resultado de regulaciones locales es-
pecificas. Por favor, consulte la hoja técnica del pais
para la descripcidn exacta de los modos de aplicacion
Yy uso.

NOTAS LEGALES

La informacidn, y en particular las recomendaciones
relacionadas con la aplicacion y uso final de los pro-
ductos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en
el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre
los productos que han sido apropiadamente almace-
nados, manipulados y aplicados bajo condiciones nor-
males de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En
la practica, las diferencias en los materiales, sustratos
y condiciones actuales de las obras son tales, que nin-
guna garantia con respecto a la comercialidad o apti-
tud para un propdsito particular, ni responsabilidad
proveniente de cualquier tipo de relacién legal pueden
ser inferidos ya sea de esta informacion o de cualquier
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recomendacion escrita o de cualquier otra asesoria
ofrecida. El usuario del producto debe probar la ido-
neidad del mismo para la aplicacion y propdsitos de-
seados. Sika se reserva el derecho de cambiar las pro-
piedades de los productos. Los derechos de propiedad
de terceras partes deben ser respetados. Todas las or-
denes de compra son aceptadas con sujecidn a nues-
tros términos de venta y despacho publicadas en la
pagina web: cri.sika.com.

Sika productos para la construccién S.A.
Heredia, Ulloa, Barreal, 150m Oeste de la
Plaza de Deportes.

Multicomercial Baden Local #27

Costa Rica

Phone: +506 2103 1176
picado.oscar@cr.sika.com
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