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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikafloor® MetalTop-200
Endurecedor superficial con agregado metálico para hormigón.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikafloor® MetalTop-200 es un polvo premezclado y 
listo para usar, diseñado para su aplicación como es-
polvoreo en seco sobre un pavimento de hormigón re-
cién compactado o sobre una capa de mortero de re-
gularización, con el objetivo de obtener una capa mo-
nolítica altamente resistente a la abrasión y reforzada 
con agregados metálicos.
El producto contiene aditivos con agregados de hierro 
especialmente procesados, que permiten obtener una 
amplia variedad de acabados superficiales, desde tex-
turas lisas hasta superficies antideslizantes.

USOS
Sikafloor® MetalTop-200 se recomienda para el trata-
miento de áreas de pavimento sometidas a tráfico pe-
sado y elevado desgaste por abrasión, donde el man-
tenimiento frecuente no sea económicamente viable o 
donde la acumulación de polvo pueda representar un 
problema.
Aplicaciones:

Pavimentos de edificios industriales y comerciales 
sometidos a tráfico intenso de carretillas elevadoras, 
vehículos de ruedas macizas, etc

▪

Pavimentos industriales expuestos a impactos, como 
talleres de fabricación y talleres de ingeniería mecá-
nica.

▪

Suelos de áreas de mecanizado de precisión, como 
operaciones de rectificado, lapeado y otros procesos 
de acabado superficial.

▪

Zonas de aparcamiento y plataformas de carga.▪
Nota: Sikafloor® MetalTop-200 no se recomienda para 
áreas expuestas a productos químicos que ataquen el 
cemento

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Alta resistencia a la abrasión e impacto: Pavimento 
duradero con un mínimo requerimiento de paradas 
para mantenimiento.

▪

Superficie densa: Fácil de limpiar, con menor pene-
tración de aceites y grasas.

▪

Resistencia al desgaste: Se minimiza la formación de 
polvo, lo que reduce las interferencias en operacio-
nes de producción de alta precisión.

▪

Amplia gama de texturas y colores superficiales▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Marcado CE y declaración de prestaciones conforme a 
la EN 13813:2002 Material para recrecidos y recreci-
dos de suelo —Material para recrecidos — Propieda-
des y requisitos —Material para recrecidos cemento-
sos
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INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques Sacos de 25 kg.

Apariencia / Color Polvo/Natural,Verde

Vida en el recipiente 12 meses desde la fecha de fabricación

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en su embalaje original herméticamente cerrado, en un lugar 
seco y cerrado, a una temperatura entre 5 °C y 30 °C.

Tamaño máximo del grano 0-2,4 mm

pH >12

INFORMACION TECNICA

Resistencia a la Abrasión BCA AR 0,5 (máx. 50 μm pro-
fundidad de abrasión)

EN 13892-4

BÖHME A3 (máx. 3cm3 / 50 
cm2)

EN-13892-3

TABER 0,09 /1000 rev. CS-17 ISO 5470-1
AMSLER 2,35 mm/ 3000 m NBN-15-223

Resistencia al Impacto Clase III Sobre bloque de hormi-
gón MC 0,40 según EN 
1766

EN ISO 6272-1

Resistencia a Compresión ≥70MPa EN-13982-2

Módulo de Elasticidad a Compresión 40kN/mm2 EN13412

Resistencia a Flexión 10 N/mm2 EN 13982-2

Resistencia a tensión 3,4 N/mm2 Clase > B2.0 (sobre hor-
migón)

EN 13892-8

Comportamiento al Fuego A1fl

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo La tasa de aplicación dependerá de las condiciones de servicio a las que es-
tará expuesto el pavimento. El consumo recomendado es el siguiente:

Uso ligero a medio: 4-6 kg/m2▪
Uso medio a intenso: 6-7,5 kg/m2▪
Uso intenso: 7,5-9 kg/m2▪
Uso muy intenso: 9-10 kg/m2▪
Para pavimentos coloreados, especialmente colores claros: Mínimo 7-8 
kg/m2

▪

Es recomendable utilizar SikaFloor 931 Finishing Aid para todos los usos, 
para dotaciones superiores a 5 kg/m2 es obligatorio

▪
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INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema Soporte Losa de hormigón fresco (ver calidad 
del soporte a continuación).

Espolvoreo en seco Aplicación manual o mecánica de Si-
kafloor® MetalTop-200. 
Nivelación de la superficie mediante 
fratasadora mecánica o regla láser. 
Alisado final con fratasadora mecá-
nica. 
Utilizar Sikafloor® 931 Finishing Aid

Líquido de curado Productos de la gama Sikafloor®

Utilice los productos mencionados anteriormente según las indicaciones 
de sus respectivas fichas técnicas.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local 
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya co-
pia será suministrada al ser solicitada.

USOS
No utilice hormigón en el que parte del cemento ha-
ya sido sustituido por cenizas volantes, ya que esto 
hace que la mezcla sea más pegajosa y menos traba-
jable.

▪

Las variaciones en las características del hormigón, 
como el contenido de agua y la calidad del cemento, 
pueden provocar ligeras variaciones de color.

▪

Los endurecedores en espolvoreo proporcionan al 
hormigón un acabado con cierta variación de color a 
lo largo del pavimento, debido a la variabilidad natu-
ral del hormigón sobre el que se aplican.

▪

Para garantizar una consistencia óptima del color, es 
fundamental que la operación de colocación del pa-
vimento sea lo más limpia posible y esté protegida 
del entorno.

▪

La variación de color durante el período de secado es 
normal en este sistema y debe considerarse espera-
da.

▪

Es imprescindible realizar un esfuerzo para garantizar 
una aplicación uniforme de Sikafloor® MetalTop-200. 
El momento adecuado y las técnicas de fratasado 
son esenciales.

▪

A bajas humedades relativas (por debajo del 40 %), 
puede aparecer eflorescencia en la superficie.

▪

No aplicar sobre hormigón que contenga más del 3 % 
de aire ocluido.

▪

Las propiedades técnicas descritas se obtienen en 
condiciones de laboratorio tras 28 días a 23 °C con 3 l 
de agua /25 kg de polvo

▪

DOCUMENTOS ADICIONALES
Precinte la zona después de aplicar el compuesto de 
curado y, una vez que este se haya secado, cubra la 
superficie para protegerla de manchas, decoloraciones 
o daños físicos.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transpor-
te, manipulación, almacenamiento y eliminación de 
los productos químicos, por favor consulte la hoja de 
seguridad más reciente que contengan datos relativos 
a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO

Aplicación de hormigón
El hormigón utilizado debe alcanzar una resistencia a 
compresión de 30 MPa en 28 días, y presentar un 
asentamiento de aproximadamente 80 mm, así co-
mo un contenido de aire inferior al 3 %. El hormigón 
no debe contener cloruro de calcio.

APLICACIÓN

Sikafloor® MetalTop-200 se espolvorea sobre hormi-
gón fresco.
CALIDAD DEL SOPORTE
Aplicación sobre hormigón
El hormigón utilizado para pavimentos monolíticos de 
una sola capa debe presentar:

Resistencia a compresión ≥ 30 MPa a 28 días▪
Asentamiento (slump) de aproximadamente 80 mm▪
Contenido de aire ocluido inferior al 3 %▪

El hormigón no debe contener cloruro cálcico.
APLICACIÓN

Vertido del hormigón1. 
Nivelación, compactación y fratasado del hormigón2. 
Aplicar la primera capa del endurecedor superficial 
Sikafloor® MetalTop-200, manualmente o mediante 
esparcidor.

3. 

Fratasar la primera capa de Sikafloor® MetalTop-200.4. 
Repetir las operaciones dos otres veces según la do-
tación prescrita:

5. 

Aplicación de la segunda capa del endurecedor su-
perficial (si necesaria)

▪

Fratasado de la segunda capa▪
Aplicación de la tercera capa del endurecedor super-
ficial (si necesaria)

▪

Fratasado de la tercera capa▪
A continuación:

Primera pasada de acabado▪
Segunda pasada de acabado/pulido final▪

Curado
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Corte de juntas
Sellado de juntas
El uso de Sikafloor® 931 finishing Aid entre espolvo-
reos es obligatorio para dotaciones superiores a 6 
kg/m2

Para más información sobre el procedimiento de apli-
cación, contacte con el Servicio Técnico o con un re-
presentante local de Sika.
TRATAMIENTO DE CURADO
Inmediatamente después del acabado final, comenzar 
la aplicación de un producto de curado líquido de la 
gama Sika® Antisol® o Sikafloor®

MANTENIMIENTO
CLEANING

Clean the tools and equipment with water before the 
paste sticking to them hardens.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o 
aplicación como resultado de regulaciones locales es-
pecíficas. Por favor, consulte la hoja técnica del país 
para la descripción exacta de los modos de aplicación 
y uso.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones 
relacionadas con la aplicación y uso final de los pro-
ductos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en 
el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre 
los productos que han sido apropiadamente almace-
nados, manipulados y aplicados bajo condiciones nor-
males de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En 
la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos 
y condiciones actuales de las obras son tales, que nin-
guna garantía con respecto a la comercialidad o apti-
tud para un propósito particular, ni responsabilidad 
proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden 
ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier 
recomendación escrita o de cualquier otra asesoría 
ofrecida. El usuario del producto debe probar la ido-
neidad del mismo para la aplicación y propósitos de-
seados. Sika se reserva el derecho de cambiar las pro-
piedades de los productos. Los derechos de propiedad 
de terceras partes deben ser respetados. Todas las ór-
denes de compra son aceptadas con sujeción a nues-
tros términos de venta y despacho publicadas en la 
página web: cri.sika.com.

Sika productos para la construcción S.A.
Heredia, Ulloa, Barreal, 150m Oeste de la 
Plaza de Deportes.
Multicomercial Baden Local #27
Costa Rica
Phone: +506 2103 1176
picado.oscar@cr.sika.com
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